
MASC Lötnahtreiniger (LNR)

Entfernt Flußmittel und Lötwasserreste nach dem Weichlöten.
Geeignet für Zn, Cu, Pb, verz. Stahl und Edelstähle.

Anwendung

Naht sofort nach dem Löten einsprühen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
Reiniger nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder eintrocknen lassen.

Vor Gebrauch immer an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen!

Sicherheitsvorschriften beachten.

Enthält Batoxyethynol, Triphosphate, Pentasodium

					    Nettofestpreis/Stück	 Händlerrabatt

LNR100	 MASC Lötnahtreiniger 100 ml Inhalt, praktisch klein für die Baustelle	 14,50 Euro	 10  E

LNR500	 MASC Lötnahtreiniger 500 ml Inhalt, für den Werkstatt-Gebrauch	 26,00 Euro	 10  E

LNR1000	 MASC Lötnahtreiniger 1000 ml Inhalt, Nachfüllflasche	 37,00 Euro	 10  E

Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung  
befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Technik-, Produkt- u. Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. 
Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de
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